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                                                                                                                                       агентства по здравоохранению и социальному развитию
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                                                                                                                                       _____________________________    Н.П.Пашин

                                                                                                                                        Приложение к аттестату аккредитации

                                                                                                                              № _____________ от «____»______________2008г.

Область аккредитации 

Испытательной лаборатории Некоммерческого партнерства 

Центра аттестации рабочих мест и сертификации работ по охране труда «Фактор»
	Наименование измеряемых

и оцениваемых факторов
	Наименование и обозначение нормативных  документов,   регламентирующих нормы и требования
	Наименование и обозначение нормативных  документов  

на методы измерений

	1
	2
	3

	Химические факторы

	Азота оксиды

(в пересчете на NО2)
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1650-77 «Методические указания»

	Азотная кислота
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9
МУ 4751-88 «Методические указания»

	Акриловая и метакриловая кислота
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9
МУ 2565-82 «Методические указания»

	Акролеин
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9
МУ 4162-86 «Методические указания»

	Алюминий и его сплавы (в пересчете на

алюминий)
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9
МУ 3110-87 «Методические указания»

	Аммиак
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1633-77 «Методические указания»

	Ангидрид хромовый (хром VI триоксид)
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9
МУ 1633-77, МУ 4945-88 

«Методические указания»

	Анилин
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9
МУ1647-77 «Методические указания»

	Ацетилен
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9
МУ 1648-77 «Методические указания»

	Ацетон (Пропан-2-он)
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9
МУ 1648-77 «Методические указания»

	Аэрозоль индустриальных 
масел
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9
МУ5836-91 «Методические указания»
МУ2896-83 «Методические указания»

	Бензин
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 4167-86 «Методические указания»

	Бензол, толуол и 
изомеры ксилола
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1650-77 «Методические указания»

	Борная кислота и борный ангидрид
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ3948-85 «Методические указания»
МУ 1452-76 «Методические указания»

	Бром
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1644а-77 «Методические указания»

	Бутан
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ № 1611-5940 «Методические указания»

	Бутилацетат
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 4565-88 «Методические указания»

	Ванадий и его соединения
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1613-77 «Методические указания»

	Винилацетат
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 4565-88 «Методические указания»

	Винилхлорид
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1383-75 «Методические указания»

	Водород
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1994-79 «Методические указания»

	Водорода хлорид 
(гидрохлорид)
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1645-77 «Методические указания»

	Гексан
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1994-79 «Методические указания»

	Гидразин
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ1657-77 «Методические указания»

	Дибутилфталат
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 5287-90, МУ 3141-84 

«Методические указания»

	Дизельное топливо
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 3112-84 «Методические указания»

	Диметиламин
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ1661-77 «Методические указания»

	Диметилформамид
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1457-76, МУ 4201-86 

«Методические указания»

	Диоксид хлора
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ4573-88 «Методические указания»

	Диоктилфталат
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 3141-84 «Методические указания»

	Дихлорэтан
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУК 4.1.0.272-4.1.0.340-96

МУК 4.1.100-4.1.539-96

МУ 2573-82 «Методические указания»

	Железо и его соединения
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 4945-88 «Методические указания»

	Канифоль
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ2894-83 «Методические указания»

	Капролактам
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУК 4.1.0.272-4.1.0.340-96

МУК 4.1.100-4.1.539-96

МУ 1671-77 «Методические указания»

	Керосин
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 4167-86 «Методические указания»

	Кремния диоксид
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 2391-81 «Методические указания»

	Марганец и его соединения
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1617-77 «Методические указания»
МУ 4915-88 «Методические указания»

	Медь
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ2898-83 «Методические указания»

	Метан
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1618-77 «Методические указания»

	Метилбензол
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1618-77, МУ 4945-88 

«Методические указания»

	Метилена хлорид
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 17-02-77 «Методические указания»

	Мышьяковистый ангидрид
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1621-77 «Методические указания»

	Никель
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 4184-86, МУ 1623-77 

«Методические указания»

	Нитробензол
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 5817-91 «Методические указания»

	Озон
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 4915-88 «Методические указания»
МУ 1639-77 «Методические указания»

	Пенополиуретан
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУК 4.1.556-96

	Пропан
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУК 4.1.0.272-4.1.0.340-96

МУ 1611-5940 «Методические указания»

	Пары ртути
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1622-77 «Методические указания»

	Пыль древесная
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 4436-87 «Методические указания»

	Пыль абразивная
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 4436-87 «Методические указания»

	Пыль (взвешенные частицы)
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1719-77 «Методические указания»

	Свинец
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 2013-79, МУ 2014-79 

«Методические указания»

	Сера диоксид
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 4588-88 «Методические указания»

	Серная кислота
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУК 4.1.100-4.1.197-96

	Сероводород (дигидросульфид)
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 5853-91 «Методические указания»

	Сернистый ангидрид
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУК 4.1.0.272-4.1.0.340-96

МУ1642-77 «Методические указания»

	Синтетические моющие 
средства
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 4916-88 «Методические указания»

	Скипидар
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ1688-77 «Методические указания»

	Сода кальцинированная
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 4574-88 «Методические указания»

	Сольвент
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 3974-85 «Методические указания»

	Спирт бутиловый
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1456-76, МУ 2016-79 

«Методические указания»

	Спирт этиловый
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 2016-79 «Методические указания»

	Стирол (этиленбензол)
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 3141-84 «Методические указания»

	Титан и его соединения
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1626-77 «Методические указания»

	Уксусный альдегид
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 3141-84 «Методические указания»

	Уксусная кислота (этановая кислота)
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 3141-84, МУ 4592-88 

«Методические указания»

	Уайт-спирит
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУК 4.1.0.272-4.1.0.340-96

МУК 4.1.100-4.1.539-96

	Углерода оксид
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

	Фенол
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1461-76 «Методические указания»

	Формальдегид
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1696-77 «Методические указания»

	Фосфорный ангидрид
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1631-77 «Методические указания»

	Фтористый водород
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУК 4.1.0.272-4.1.0.340-96

МУ №1611-5940 «Методические указания»
МУ 3999а -85 «Методические указания»

	Хлор
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ1644-77 «Методические указания»

	Хлороформ
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 4178-86 «Методические указания»

	Хрома оксид (III) (ди хром триоксид)
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 4945-88 «Методические указания»

	Цинк и его соединения
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 4861-88 «Методические указания»

	Щелочи едкие (в пересчете на КОН,NaОН )
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 5937-91 «Методические указания»

	Этанол
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 3141-84, МУ 4592-88 

«Методические указания»

	Этилена окись (эпоксииэтан)
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1682-77, МУ 3141-84 

«Методические указания»

	Этилбензол
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1682-77, МУ 3141-84 

«Методические указания»

	Этилмеркаптан
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ3965-85 «Методические указания»
МУ4181-86 «Методические указания»

	Эпоксидные смолы (летучие продукты)

(контроль по эпилхлоргидрину)
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.»
	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.
Руководство Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиенической оценке среды

 и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда.» приложение №9

МУ 1682-77, МУ 3141-84 

«Методические указания»

	Физические факторы

	ШУМ:

· уровни звукового давления;

· эквивалентный уровень звука.
	ГОСТ 12.1.003 –83 ССБТ «Шум общие требования безопасности» Изменение № 1 от 1991г

ГОСТ Р 50923-96 «Рабочее место оператора. Общие эргономические требования к производственной среде.»

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы.»

СанПиН2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к электронно-вычислительным машинам и организация работы.»

СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ.»

СП 4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей»

Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»


	ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ «Методы измерения шума на рабочих местах»
ГОСТ Р 50923-96«Рабочее место оператора. Общие эргономические требования к производственной среде.»

Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»

МУ 1844-78 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке шумов  на рабочих местах»

ГОСТ 23941-2002 «Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования»

	ВИБРАЦИЯ:

· эквивалентный корректированный уровень вибрации (локальная, общая)
	ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие требования»

СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ»

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к электронно-вычислительным машинам и организация работы»

СН 2.2.4./2.1.8.566-96 «Производственная вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»

СП 4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей»

Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 

МУ № 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке производственной вибрации»


	ГОСТ 12.1.012 – 90 ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие требования»

МУ № 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке производственной вибрации»

Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»

ГОСТ 16519-78 «Машины ручные. Методы измерения вибрационных параметров»

	МИКРОКЛИМАТ:

- температура воздуха;

- скорость движения воздуха;

- относительная влажность

воздуха;

- тепловая нагрузка среды (ТНС);
- тепловое излучение.


	ГОСТ 12.1.005 –88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГОСТ Р 50993-96 «Автотранспортные средства. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования эффективности и безопасности.»

ГОСТ Р 50923-96 «Рабочее место оператора. Общие эргономические требования к производственной среде.»

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.»

СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к электронно-вычислительным машинам и организация работы.»
СП 4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей»
Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»
МУК 4.3.1895-04 «Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профолактики охлаждения и перегревания.»

МР 5172-90 «Профилактика перегревания работающих в условиях нагревающего микроклимата.»


	ГОСТ 12.1.005 –88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Изменение № 1 от 01.12.2000г.

ГОСТ Р 50923-96 «Рабочее место оператора. Общие эргономические требования к производственной среде.»
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.»
Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»

	НЕИОНИЗИРУЮЩИЕ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

ИЗЛУЧЕНИЯ

-  электрические и магнитные поля    от ПЭВМ;
- электрические и магнитные поля промышленной частоты


	ГОСТ Р 50948-01 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности»

СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03«Гигиенические требования к электронно-вычислительным машинам и организация работы»

СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.»
	ГОСТ Р 50949-01 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности.»

СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03«Гигиенические требования к электронно-вычислительным машинам и организация работы»

СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.»

	СВЕТОВАЯ СРЕДА:

- естественное освещение (КЕО);

искусственное освещение:

- освещенность рабочей поверхности;

- яркость;

- прямая блесткость;

- коэффициент пульсации;

- отраженная блесткость
	ГОСТ 50923-96 «Рабочее место оператора. Общие эргономические требования к производственной среде.»
СНиП 23-05-95. «Естественное и искусственное освещение.» Изменение № 1 от 29.05.2003г.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению.»

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к электронно-вычислительным машинам и организация работы»
СП 4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей»

МУ ОТ РМ 01-98/МУ 2.2.4.706-98 «Оценка освещения рабочих мест»
ГОСТ Р 50948-2001 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности»


	ГОСТ 24940 – 96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»
ГОСТ 26824 – 86 «Здания и сооружения. Метод определения яркости»

ГОСТ 50923-96 «Рабочее место оператора. Общие эргономические требования к производственной среде»

МУ ОТ РМ 01-98 / МУ 2.2.4.706-98 «Оценка освещения рабочих мест»
ГОСТ Р 50949-2001 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности.»

	АЭРОИОННЫЙ СОСТАВ ВОЗДУХА
	СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений»
	МУК 4.3.1675-03 «Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха»

	Факторы трудового процесса



	ТЯЖЕСТЬ И НАПРЯЖЕННОСТЬ

ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
	ГОСТ 12.2.032 – 78 ССБТ «Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.»

ГОСТ 12.2.033 – 78 ССБТ «Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования»

ГОСТ 50923-96 «Рабочее место оператора. Общие эргономические требования к производственной среде.»

ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования»

СанПиН 2.2.0.555 – 96 «Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к условиям труда женщин»

Р 2.2.755-99 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»

Постановление Правительства РФ от 06.02.93г. 

№ 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжести вручную»
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение.» 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к электронно-вычислительным машинам и организация работы»


	ГОСТ 12.2.032 – 78 ССБТ «Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.»
ГОСТ 12.2.033 – 78 «Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования»
ГОСТ 50923-96 «Рабочее место оператора. Общие эргономические требования к производственной среде.»
ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования»
Р 2.2.755-99«Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»
(Приложение 15; Приложение 16)

СНиП 23-05-95«Естественное и искусственное освещение.»

	ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТЬ


	Межотраслевые правила по охране труда

Отраслевые правила по охране труда

ГОСТы

СанПиНы

ГН

МУ

СН

МУК

Действующие нормативные акты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 399 от 23 мая 2000 г.

ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие требования»

Постановление № 1/29 от 13.01.2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, работников организаций»


	Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (приложение к Постановлению Минтруда России от 14.03.97, № 12)

МУ ОТ РМ № 02-99 «Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей аттестации по условиям труда»

	ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СРЕДСТВАМИ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ   ЗАЩИТЫ
	Типовые отраслевые нормы

Правила обеспечения работников специальной одеждой,

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Постановление Минтруда России от 18.12.98 № 51 в ред. постановлений Минтруда России от 29.10.99 № 39, от 03.02.04 № 7
	Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда: 14.03.97, № 12


       Начальник лаборатории                                                                                                М.В. Бучельников
	  МП (ЦО ССОТ)       Область аккредитации. Испытательной лаборатории Некоммерческого партнерства Центра аттестации рабочих мест и сертификации работ по охране труда «Фактор»
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